Debitor: (Wird von den Stadtbetrieben Ahrensburg vergeben)

FRAGEBOGEN

Zur Erhebung einer Geblihr fir die Einleitung von Niederschlagswasser
(Selbstauskunft)
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Allgemeine Angaben zur Grundstiicksentwésserung ja

[

Ist das Grundstlick an einen Schmutzwasserkanal angeschlossen?

[l

Ist das Grundstick an einen Regenwasserkanal angeschlossen?
Wenn nein: Wie wird das Niederschlagswasser entsorgt? ( z.B. Sickerschacht,...)

Ist eine Versickerungsanlage fur Niederschlagswasser vorhanden?
Wenn ja: Hat diese einen Uberlauf zum Regenwasserkanal?
Ist das Grundstiick an einen offenen/ verrohrten Wassergraben angeschlossen?

Besitz das Grundstiick eine an das Kanalnetz angeschlossene drainierte Flache?
(z.B. Uber einer Tiefgarage)

Besitzt das Grundstiick eine fest installierte Regenwassernutzungsanlage?

oo oo o

Wenn ja: Hat diese einen Uberlauf in die Regenwasserkanalisation?
Welches Volumen hat die Zisterne? ... m3

Wird Niederschlagswasser als Brauchwasser (z.B. Toilettenspiilung,
Waschmaschine) in die Schmutzwasserkanalisation eingeleitet?

Hat die Zufahrt ein Gefalle zur StraBe?
Ist eine Drainrinne oder ein Hofablauf vorhanden?

Wenn ja: Ist diese/r an das Kanalnetz angeschlossen?

0o o

nein

oo oo o

0o o
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FLACHENBERECHNUNG

Bebaute bzw. versiegelte Flachen

Entwéssert in

Entwassert in

Versickert auf

Dachform /-

Regenwasser- Regenwasser- dem material *' bzw.
kanalisation nutzungsanlage Grundstiick Art der
m?2 m? m? Oberflachen-
befestigung *
1 2 3 4 5
4. Gebaude *°
4.0 Wohngebaude

4.1 Gewerbegebaude

4.2 Nebengebaude

4.3 Garagen

4.4 Carports

5. Verkehrsflachen

5.0 ErschlieBungswege

5.1 Stellplatze

5.2 Zufahrt

5.3 Hofflache

6. Sonstige Flachen

6.0 Terrassen

6.1 FuBwege

6.2 drainierte unbebaute
Flachen

Summe

*1) Dachformen (z.B. Sattel- oder Flachdach); Dachmaterial (z.B. Pfannen-, Griin-, Reet- oder Blechdach usw.)
*2) Art der Oberflachenbefestigung (z.B. Asphalt, Beton, Platten, Rasengittersteine, Verbundpflaster usw

*3) Bitte beachten Sie bei den Angaben zur Flaichenberechnung unter ,,4. Gebaude*:

)
\___(b0) /

Berechnungsbeispiel:

8,50 m + 2 x
Dachiiberstand
Gebdudebreite | Gebdudeldnge | Gesamtbreite
1 4 9,70 m
| Gesamtbreite | | Gesamtldnge |
1 7 1 7

Gesamtbreite= Gebdudebreite + 2x Dachiberstand
Gesamtldnge = Gebdudeldnge + 2x Dachiberstand

(Gebdudebreite + 2 x

D
0,6 mx 10,00 m

x Gesamtldnge

x 10,50 m

U) x (Gebdudelinge+ 2 x DOU)

+ 2 x 0,25 m

= 101,85 m?

Ich versichere, die vorstehenden Angaben richtig und vollstdndig gemacht zu haben.

(Unterschrift)

Bitte zurlicksenden bis zum

an:

Stadtbetriebe Ahrensburg
- Stadtentwésserung -
Blinningstedter StraBe 40b

22926 Ahrensburg
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Hinweisblatt

zur Berechnung der Gebiihr fiir die Niederschlagswasserbeseitigung in der Stadt Ahrensburg

Rechtsgrundlagen

a) Satzung der Stadt Ahrensburg Uber die Abwasserbeseitigung (Allgemeine Abwasserbeseitigungssat-
zung - AAS) vom 11.08.2021 in der zurzeit guiltigen Fassung

b) Satzung der Stadt Ahrensburg Uber die Erhebung von Abgaben und Geltendmachung von Kostenerstat-
tungen fir die zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung (Beitrags- und Gebihrensatzung Abwas-
serbeseitigung - BGS) vom 11.08.2021 in der zurzeit gultigen Fassung

Die NiederschlagswassergebUhr wird nach der Niederschlagswassermenge bemessen, die auf der an die
offentlichen Niederschlagswasseranlagen angeschlossene Grundstlcksflache anfallt und/oder eingeleitet
wird. Zur 6ffentlichen Niederschlagswasseranlage zahlen neben der Regenwasserkanalisation auch offene
und geschlossene Graben, Mulden sowie Wasserlaufe, soweit sie aufgrund von wasserrechtlichen Verfah-
ren Bestandteil der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen geworden sind. Malstab fiur die Nieder-
schlagswassergebiihr ist die bebaute und/oder befestigte (z. B. Betondecke, bitumindse oder wassergebun-
dene Decke, Pflasterung und Plattenbelag) Grundsticksflache (,einleitende Flache*) in Quadratmetern, von
der aus Niederschlagswasser direkt (unmittelbar Gber den Grundsticksanschluss) oder indirekt (z. B.
mittelbar Uber Strallen, Wege, Einfahrten, Graben, Mulden) aufgrund des Gefélles in die o6ffentliche
Niederschlagswasserbeseitigungsanlage gelangt. Unter einer befestigten Flache ist jede Veranderung der
nattrlichen Bodenoberflache zu verstehen, die zu einer Verdichtung flhrt. Je 25 m? so ermittelte Flache ist
eine Berechnungseinheit (BE). Flachen werden jeweils auf volle 25 m? aufgerundet. Der Gebuhrensatz je BE
wird jedes Jahr neu ermittelt und amtlich bekannt gemacht. Den aktuellen Geblhrensatz kénnen Sie der
Berechnung auf der Vorderseite des Gebuhrenbescheides entnehmen.

Unter bestimmten Voraussetzungen kann die gebiihrenpflichtige Flache reduziert werden:

- Ist auf dem Grundstlick eine Regenwassernutzungsanlage (Zisterne) vorhanden, die ein Mindestfas-
sungsvolumen von 2 m3 hat und die zur Sammlung und zum Gebrauch von Niederschlagswasser
dient, reduziert sich auf Antrag des Grundstlickeigentimers die Bemessungsflache um 20 m? je m3
Fassungsvermogen des Auffangbehalters. Daraus resultierende negative Berechnungsgrundlagen fin-
den keine Berlcksichtigung. Fur Niederschlagswassertonnen oder andere Auffangeinrichtungen, die
ein Fassungsvermogen von weniger als 2 m? Fassungsvermogen haben, wird keine Geblhrenerma-
Rigung gewahrt.

- Wasserdurchlassige Grundsticksflachen ohne oder mit unbedeutender Wasserableitung werden nicht,
Flachen mit Rasengittersteinen und begriinte Dacher, mit einer Substraththe von mindestens flnf
Zentimetern, werden mit 50 % ihrer Flache bemessen.

Sofern sich zwischenzeitlich Ihre Uberbaute oder befestigte Grundstlicksflache geandert hat, teilen Sie dies

bitte den Stadtbetrieben mit, damit die Anderung im néchsten Abrechnungszeitraum beriicksichtigt werden
kann. Grundsatzlich sind alle Anderungen an der Grundstiicksentwasserungsanlage genehmigungspflichtig.

Fur weitere Auskiinfte wenden Sie sich gerne

bei Fragen zur Grundstlicksentwasserungsanlagen an Herrn Seehaase: 04102 / 2390-36
Herrn Knauer: 04102 / 2390-38
bei Fragen zur Flachenbemessung an Frau Affeldt: 04102 / 2390-31

bei Fragen zur Abrechnung an Frau Gade: 04102 / 2390-21



